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Tuotteet


> GREE Amber
            
                                                    [image: Talvinen vuoristomaisema, jossa vuoren rinteellä seisoo keltatakkinen nainen horisonttiin katsoen.]                            

            
                GREE Amber

                Amber on GREEn energiatehokkuuden mestari, tarjoten luotettavaa lämpöä jopa ankarien pakkasten keskellä. Se on suunniteltu yhdistämään tehokkuus, luotettavuus ja tyylikkyys.
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                                Huippuominaisuudet

                                Tehokas hyötysuhde jopa alle -30° pakkasessa 
 A+++ energiatehokkuusluokka 
 Etäohjaus mobiilisovelluksella 
                 

            

            
            
                
                                                
                                GREE Amber edustaa energiatehokkuuden huippua A+++ -luokassaan, tuoden koteihin luotettavaa lämpöä tyylikkäässä muodossa. Sen suunnittelu korostaa hiljaisuutta ja sulautuvuutta sisustukseen, tarjoten samalla häikäisevän suorituskyvyn. Toimii moitteettomasti jopa alle -30° pakkasessa, Amber on täydellinen valinta niin urbaaniin asuntoon kuin rauhalliseen mökkiympäristöönkin, varmistaen aina miellyttävän lämpötilan ja kodikkuuden.

Saatavilla kolme eri teholuokkaa

Amber 25 ja Amber 35 soveltuvat kesämökkien, loma-asuntojen, huoneistojen, omakotitalojen ja pienkiinteistöjen energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen.

Amber 50 soveltuu hallien, harrastus- sekä varastotilojen energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen.
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                                        Ominaisuudet
                                    

                                
                                
                                    Ominaisuudet

                                    A+++ energiatehokkuusluokka

Koe tulevaisuuden teknologia tänään! GREE Amber on edistyksellinen ilmalämpöpumppu, joka edustaa parasta A+++ -energiatehokkuusluokkaa. Nauti optimaalisesta mukavuudesta sekä lämmityksessä että viilennyksessä – samalla säästäen lämmityskustannuksissa.

Monipuolinen säädettävyys

Amberin ainutlaatuisen lämmitystilan avulla voit hallita huoneen lämpötilaa tarkasti, aina +8˚C – +30˚C välillä. Tämä tekee siitä täydellisen ratkaisun niin arjen olosuhteisiin, kuin kesäasunnonkin ylläpitolämpöön. Kaikkea tätä voi ohjata monipuolisella kännykän tai tabletin applikaatiolla.

WiFi – hallitse laitettasi missä ja milloin vain

Amber integroituu saumattomasti älyteknologiaan. Sisäänrakennetun WiFin ansiosta voit ohjata lämpöpumppua kätevästi puhelimellasi tai muilla älylaitteillasi, missä ja milloin vain.

Patentoitu 2-astekompressori

Koe GREEn ainutlaatuinen 2-astekompressori! Tämä patentoitu tekniikka takaa Amberille poikkeuksellisen tehokkuuden ja suorituskyvyn, jopa alle -30˚C lämpötiloissa. Energiatehokkuutta kaikissa olosuhteissa. Katso vaikka.

iFeel mittaa lämpötilan sieltä missä olet

Unohda epätasainen lämmitys. iFeel-toiminto mittaa lämpötilan siellä, missä sinäkin olet, takaen aina tasaisen ja miellyttävän lämmön koko tilassa. Älykäs, mukava ja juuri sinulle suunniteltu.

Ympäristöystävällinen R32-kylmäaine

Astetta vihreämpi valinta. R32-kylmäaine vähentää huomattavasti kasvihuonepäästöjä ja GWP-ympäristövaikutusta verrattuna perinteiseen R410a-kylmäaineeseen. Tehokkaampi, taloudellisempi ja ympäristöä säästävämpi.

                                

                            

                                                        

                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                

                                
                                    Tekniset tiedot
                                

                            

                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                Amber 25-A/W
Amber 35-A/W
Amber 50-A/2/W


                                            

                                        

                                        
                                            Lataa esiteLataa esiteLataa esite                                        

                                    

                                

                                
                                                                                

	
                Lämmitystoiminto

            	
                
                Lämmitysteho (nimellisteho) 

                Toiminta-alue (ulkolämpötila) 

                SCOP, lämpökerroin 

                Energiatehokkuusluokka 

                                

            	
                
                    kW 

                    °C 

                    kW / kW 

                    A–E 

                                    

            	
                
                    0,7–5,5 (3,5) 

                    -30 ∞ +24 

                    5,10 

                    A+++ 

                                    

            
	Jäähdytystoiminto
	
                
                Jäähdytysteho (nimellisteho) 

                Toiminta-alue (ulkolämpötila) 

                SEER, energiatehokkuuskerroin 

                Energiatehokkuusluokka 

                

            	
                
                    kW 

                    °C 

                    kW / kW 

                    A–E
                

            	
                
                    0,7–5,0 (2,7) 

                    -18 ∞ +54 

                    8,50 

                    A+++                


            
	
                Sisäyksikkö

            	
                
                Mitat, k x l x s 

                Paino 

                Äänenpaine (min-max) 

                Ilmavirta (min-max) 

                IP-luokitus
                

            	
                mm 

                kg 

                dB (A) 

                m3/h 

                Moisture Class

            	
                
                301x996x225 

                13 

                22-44 

                350/450/580/630/680/730/800 

                IP20                

            
	
                Ulkoyksikkö

            	
                
                Mitat, k x l x s 

                Paino 

                Äänenpaine max (1 m päästä) 

                IP-luokitus 

                Sulakekoko
                

            	
                
                mm 

                kg 

                dB (A) 

                Moisture Class 

                A

            	
                
                596x899x378 

                44,5 

                53 

                IP24 

                10                

            
	
                Asennustiedot

            	
                
                Nesteputken halkaisija 

                Kaasuputken halkaisija 

                Maksimi putkipituus 

                Maksimi korkeusero 

                Lisätäyttö

                Jännite, vaihe/taajuus
                

            	
                
                mm (tuumaa) 

                mm (tuumaa) 

                M 

                m 

                g/m 

                V, Vaihe/Hz
                

            	
                
                6,35 (1/4”) 

                9,52 (3/8”) 

                15 

                10 

                16 (5 m jälkeen) 

                230, 1/50                

            
	
            Kylmäaine

            	
            
                R32 (1,0kg) GWP 675            

            



                                                                                    

	
                Lämmitystoiminto

            	
                
                Lämmitysteho (nimellisteho) 

                Toiminta-alue (ulkolämpötila) 

                SCOP, lämpökerroin 

                Energiatehokkuusluokka 

                                

            	
                
                    kW 

                    °C 

                    kW / kW 

                    A–E 

                                    

            	
                
                    0,88–7,2 (4,2) 

                    -30 ∞ +24 

                    5,10 

                    A+++ 

                                    

            
	Jäähdytystoiminto
	
                
                Jäähdytysteho (nimellisteho) 

                Toiminta-alue (ulkolämpötila) 

                SEER, energiatehokkuuskerroin 

                Energiatehokkuusluokka 

                

            	
                
                    kW 

                    °C 

                    kW / kW 

                    A–E
                

            	
                
                    0,85–5,0 (3,5) 

                    -18 ∞ +54 

                    8,50 

                    A+++                


            
	
                Sisäyksikkö

            	
                
                Mitat, k x l x s 

                Paino 

                Äänenpaine (min-max) 

                Ilmavirta (min-max) 

                IP-luokitus
                

            	
                mm 

                kg 

                dB (A) 

                m3/h 

                Moisture Class

            	
                
                301x996x225 

                13,5 

                22-44 

                350/450/580/630/680/730/800 

                IP20                

            
	
                Ulkoyksikkö

            	
                
                Mitat, k x l x s 

                Paino 

                Äänenpaine max (1 m päästä) 

                IP-luokitus 

                Sulakekoko
                

            	
                
                mm 

                kg 

                dB (A) 

                Moisture Class 

                A

            	
                
                596x899x378 

                45,5 

                54 

                IP24 

                16                

            
	
                Asennustiedot

            	
                
                Nesteputken halkaisija 

                Kaasuputken halkaisija 

                Maksimi putkipituus 

                Maksimi korkeusero 

                Lisätäyttö

                Jännite, vaihe/taajuus
                

            	
                
                mm (tuumaa) 

                mm (tuumaa) 

                M 

                m 

                g/m 

                V, Vaihe/Hz
                

            	
                
                6,35 (1/4”) 

                9,52 (3/8”) 

                20 

                10 

                16 (5 m jälkeen) 

                230, 1/50                

            
	
            Kylmäaine

            	
            
                R32 (1,0kg) GWP 675            

            



                                                                                    

	
                Lämmitystoiminto

            	
                
                Lämmitysteho (nimellisteho) 

                Toiminta-alue (ulkolämpötila) 

                SCOP, lämpökerroin 

                Energiatehokkuusluokka 

                                

            	
                
                    kW 

                    °C 

                    kW / kW 

                    A–E 

                                    

            	
                
                    1,2 – 9,2 (6,2) 

                    -30 ∞ +24 

                    4,40 

                    A+ 

                                    

            
	Jäähdytystoiminto
	
                
                Jäähdytysteho (nimellisteho) 

                Toiminta-alue (ulkolämpötila) 

                SEER, energiatehokkuuskerroin 

                Energiatehokkuusluokka 

                

            	
                
                    kW 

                    °C 

                    kW / kW 

                    A–E
                

            	
                
                    1,2 – 7,2 (5,3) 

                    -18 ∞ +54 

                    7,50 

                    A++                


            
	
                Sisäyksikkö

            	
                
                Mitat, k x l x s 

                Paino 

                Äänenpaine (min-max) 

                Ilmavirta (min-max) 

                IP-luokitus
                

            	
                mm 

                kg 

                dB (A) 

                m3/h 

                Moisture Class

            	
                
                327x1101x249 

                16,5 

                32-46 

                600/780/850/950/1050/1150/1200 

                IP20                

            
	
                Ulkoyksikkö

            	
                
                Mitat, k x l x s 

                Paino 

                Äänenpaine max (1 m päästä) 

                IP-luokitus 

                Sulakekoko
                

            	
                
                mm 

                kg 

                dB (A) 

                Moisture Class 

                A

            	
                
                790x980x427 

                61 

                56 

                IP24 

                16                

            
	
                Asennustiedot

            	
                
                Nesteputken halkaisija 

                Kaasuputken halkaisija 

                Maksimi putkipituus 

                Maksimi korkeusero 

                Lisätäyttö

                Jännite, vaihe/taajuus
                

            	
                
                mm (tuumaa) 

                mm (tuumaa) 

                M 

                m 

                g/m 

                V, Vaihe/Hz
                

            	
                
                6,35 (1/4”) 

                16 (5/8”) 

                40 

                20 

                40 (5m jälkeen) 

                230, 1/50                

            
	
            Kylmäaine

            	
            
                R32 (1,5kg) GWP 675            

            



                                                                        

                            

                            


                                                        
                                
                                    
                                        
                                            
                                            
                                        
                                    

                                    
                                        Usein kysyttyä
                                    

                                
                                

                                    	
                                            
                                                Miten ilmalämpöpumppu toimii?

                                            
                                            
                                                Ilmalämpöpumppu koostuu kahdesta yksiköstä: sisäyksiköstä ja ulkoyksiköstä.

Kompressori tuottaa tarvittavan paineen kierrättämällä yksiköiden välillä kiertävää kylmäainetta.

Ulkoyksikössä kylmäaine höyrystetään, jolloin se sitoo tehokkaasti lämpöenergiaa itseensä. Tämän jälkeen kylmäaine siirretään sisäyksikölle, jossa se nesteytetään, ja tässä yhteydessä lämpö luovutetaan kylmäaineesta.

Hyöty saavutetaan siitä, että tämän koko prosessin pyörittämiseen kuluu vain noin neljännesosa sähköenergiaa verrattuna siihen, minkä laite tuottaa takaisin lämpöenergiana.

                                            

                                        
	
                                            
                                                Voiko ilmalämpöpumpun asentaa itse?

                                            
                                            
                                                Ilmalämpöpumpun asennus on ammattimiehen työtä. Asennukseen liittyy myös luvanvaraisuuksia, kuten kylmäaineiden käsittelyssä sekä sähkömääräyksistä. Myös vastuukysymykset on syytä ottaa huomioon. Lue lisää asennuspalveluista.

                                            

                                        
	
                                            
                                                Riittääkö ilmalämpöpumppu pienen tilan (mökki, varasto, autotalli) ainoaksi lämmitysjärjestelmäksi?

                                            
                                            
                                                Ilmalämpöpumppu on aina lisälämmönlähde. Kovalla pakkasella tulee tilassa olla toinen lämmönlähde, joka tuottaa tarvittavan lisälämmön, kun ilmalämpöpumpun teho ei yksin riitä.

                                            

                                        
	
                                            
                                                Kannattaako ilmalämpöpumppu pitää kokoajan päällä vai sammuttaa kun ei ole tarvetta, tai kun on kova pakkanen?

                                            
                                            
                                                Scanvarmin ilmalämpöpumput voivat olla käytössä ympäri vuoden. Kompressori pysyy lämpimänä kovallakin pakkasella, mutta laitteen tuottama hyötysuhde pienenee kovilla pakkasilla.

                                            

                                        
	
                                            
                                                Voiko ilmalämpöpumpun asentaa kerrostaloasuntoon?

                                            
                                            
                                                Ilmalämpöpumpun voi asentaa kerrostaloasuntoon, jos asuntoon kuuluu parveke. Tarkemmat ohjeet löydät klikkaamalla tästä.

                                            

                                        


                                

                            

                            
                            
                                                        
                                
                                    
                                        
                                            
                                            
                                        
                                    

                                    
                                        Käyttöohjeet ja tuki
                                    

                                
                                
                                                                            Esitteet

                                                                                      
                                                GREE Amber
                                            

                                                                                                                                  
                                                GREE Amber 50-70
                                            

                                                                                                                                                                Käyttö- ja asennusohjeet

                                                                                      
                                            GREE Amber asennus- ja käyttöohje (pdf)
                                            

                                                                                                                                  
                                            Gree Amber Bruks-och installationsanvisning (pdf)
                                            

                                                                                                                                                                ERP-raportit

                                                                                      
                                                erp-report-amber-25-a2
                                            

                                                                                                                                  
                                                erp-report-amber-35-a2
                                            

                                                                                                                                  
                                                erp-report-amber-50-a2
                                            

                                                                                                                                  
                                                erp-report-amber-70-a2
                                            

                                                                                                                                                        

                                                                

                            

                        

                    


                    
                

                
                    
                    
                         Pyydä tarjous
                        
                            

                        

                    

                    
                        
                            
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                

                            

                            
                                Laske säästöt säästölaskurilla
                            

                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    
                                

                            

                            
                                Hoida hankinta vaivatta SOG-rahoituksella
                            

                        
                    

                    
                                                    

                                            

                    


                

            

			 
		
 
	 
            
            
                            

        

        
        
            
                				
GREE Amber on täydellinen valinta Pohjolan vaihteleviin olosuhteisiin – jopa -30°C:n pakkasille.





 
 
 



Amber ei ainoastaan vastaa Pohjolan haasteisiin, vaan tekee sen tyylikkäästi ja energiatehokkaasti, ollen täydellinen valinta jokaiseen kotiin, vapaa-ajan asuntoon ja muuhun tilaan, joka arvostaa kestävyyttä ja suorituskykyä.







[image: Talvinen vuoristomaisema, jossa vuoren rinteellä seisoo keltatakkinen nainen selin katsojaan päin.]




Ylivertainen tehojuhta Pohjolan olosuhteisiin





GREE Amber edustaa luokkansa parasta A+++ -energiatehokkuusluokkaa. Valmistaudu kokemaan ylivertainen mukavuus, niin lämmityksessä kuin viilennyksessäkin – ja hymyile säästöillesi lämmityskustannuksissa. Amber on valintasi, kun haluat yhdistää säästäväisyyden ja mukavuuden äärimmäiseen tehokkuuteen. 








[image: ilmalämpöpumpun tehokkuuden testaamiseen käytettyjä välineitä ja työkaluja]




GREE Amber on VTT:n testaama





GREE Amber 25-A/W on Eurofinsin (entisen VTT:n) testaama tuote. Laite saavutti testissä huikean 3,7 kW:n enimmäislämmitystehon.  Kaksiastekompressorin turvin lämpöpumppu tuotti vielä -30 °C:n pakkasilla jopa 2,3 kW:n lämmitystehon. Lämpökerroin -15 °C:ssa oli 2,0 ja -30 °C:ssa 1,4.





› Tutustu testiraporttiin











[image: vihreä pieni kasvin alku käsissä vihreää taustaa vasten]




Vihreitä arvoja R32-kylmäaineella





Valitse vihreämpi tulevaisuus GREE Amberin R32-kylmäaineella. Tämä uusi kylmäaine leikkaa kasvihuonekaasupäästöjä ja GWP-ympäristövaikutusta merkittävästi verrattuna vanhanaikaiseen R410a-kylmäaineeseen. Nauti paremmasta tehokkuudesta, taloudellisuudesta ja ympäristötietoisesta valinnasta.








[image: GREE Amber -ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö sinisellä taustalla]




Korkea hyötysuhde jopa -30˚C asteessa





GREEn patentoima 2-astekompressori on suunniteltu erityisesti Pohjolan kylmiä olosuhteita varten. Tämän tehokkaan tekniikan ansiosta Amber-ilmalämpöpumppu toimii erittäin suurella teholla sekä korkealla hyötysuhteella jopa -30˚C asteessa!
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            Kaipaatko apua valintaan tai haluatko jättää tarjouspyynnön?

            Ota yhteyttä
        

    














 
 
 












 
 
 



Tutustu asennuskohteisiin





    
    
            

    
    
    
        
                        [image: Valkoinen omakotitalo, jossa on punainen tiilikatto.]                    

        
            
                Nokialla omakotitalon suorasähkölämmitys vähemmälle ilmalämpöpumpulla

                [image: ]
                Tutustu
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                Hiidenlinnan uniikkiin kohteeseen tavallinen ratkaisu

                [image: ]
                Tutustu
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                Hoivakodin asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvointia tukemaan valittiin GREE Amber 25 ilmalämpöpumput.

                [image: ]
                Tutustu
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                GREE Amber -ilmalämpöpumpuilla Fitbox liikuntakeskuksen lämpötilavaihtelut tasaisiksi

                [image: ]
                Tutustu
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                Akaan Neste-huoltamo uusi tilojen viilennyksen ja lämmityksen sekä säästää kustannuksissa.

                [image: ]
                Tutustu
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                Tanssiopiston tanssisalien tehokas viilennys

                [image: ]
                Tutustu
            

        

    

    






Tutustu myös






        
        
                    

    

    
        
            
                
                                        
                                
            Odotettu uutuus!

        

                                                        Uutuus
                                                
                            [image: valkoinen GREE SP Nordic -ilmalämpöpumpun sisäyksikkö viistosti kuvattuna]                        
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                        GREE SP Nordic

                        A+++ -energiatehokkuusluokan SP Nordicissa on innovatiivinen takkatoiminto. Se on täydellinen ratkaisu Suomen vaihteleviin talviolosuhteisiin, tarjoten luotettavaa lämmitystä ja viilennystä.



                                                	A+++ energiatehokkuusluokka 
	Näyttävä ja siro ulkoasu 
	Tehokas hyötysuhde jopa alle -30° pakkasessa 
	Takkatoiminto 


                                            

                

            
                    
                
                                        
                                                                            Pienempiin kohteisiin
                                                
                            [image: gree pular nordic ilmalämpöpumpun sisäyksikkö]                        

                                                    [image: ]
                                            

                                        
                        GREE Pular Nordic

                        Erinomainen ilmalämpöpumppu, joka on samalla tehokas ja kooltaan siro. Tuote soveltuu loistavasti esimerkiksi kesämökeille tai autotalliin.


                                                	Sopii pienempiin kohteisiin 
	Hiljainen ja huomaamaton 
	Laitteen langaton hallinta puhelinsovelluksella 
	Ympäristöystävällinen R32-kylmäaine 
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				Scanvarm Oy Ab

Juvanmalmintie 11

02970 Espoo

info@scanvarm.fi

Tietosuojaseloste

Evästetiedot

			

			
				Seuraa meitä

Scanoffice Group Facebookissa

Scanoffice Group Instagramissa

Ajankohtaista



			

			
				Lue myös

Kuinka valita paras maalämpöpumppu

Kuinka maalämpöpumpun hinta muodostuu?

Kuinka valita paras ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumppu kerrostaloon

Toimitilojen viilennys

Lämpöpumppulaskuri

Ilmalämpöpumpun asennus

Ilmalämpöpumpun huolto

Jälleenmyynti ja huoltoverkosto
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		Suostumus evästeiden käyttöön

		
			
		

	


	

	
		Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä, jotka auttavat verkkosivustoa toimimaan ja seuraamaan kuinka olet vuorovaikutuksessa verkkosivustomme kanssa. Näiden tietojen avulla kehitämme verkkosivustoa tarjotaksemme parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.



Voit vaikuttaa evästeiden toimintaan asetukset -kohdasta tai jatkaa sivuston käyttöä oletusasetuksilla painamalla hyväksy -painiketta. 

		
		
			
				
						
							Functional
							
								
									
									Functional
								
								Aina aktiivinen							
							
								
							
						
				
				
					The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
				

			

			
				
						
							Preferences
							
								
								Preferences
							
							
								
							
						
				
				
					The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
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					The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.
					The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
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					The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
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